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Od pOmiarów dO zarządzania infOrmacją

NUBIS MWN 130-NC
Przetwornik PrzePływu 
do ciePłomierzyz Poziomą 
osią wirnika dn40÷300

Przetwornik przepływu do ciepłomierzy z poziomą osią wirnika, równoległą do 
przewodów wodociągowych charakteryzujący się niskim progiem rozruchu. 
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjno - technologicznym 
zapewnia wiarygodność wskazań oraz umożliwia zabudowę w nietypowych 
instalacjach w pozycjach pośrednich bez wpływu na jego parametry 
metrologiczne.

zastosowanie
MWN 130-NC – przetwornik przepływu przeznaczony jest do współpracy z 
przelicznikami wskazującymi ciepłomierzy. Posiada możliwość pomiaru wody 
o temperaturze od 0,1°C do 130°C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 
do 16 bar (PN 16) Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych (H) z 
liczydłem skierowanym ku górze lub w przewodach pionowych (V) i skośnych, 
z liczydłem skierowanym na bok względnie w położeniach pośrednich (H/V), 
w instalacjach ciepłowniczych wielorodzinnych domów mieszkalnych lub 
obiektach przemysłowych.
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Ochrona przed zewnętrzną, 
mechaniczną lub magnetyczną 
ingerencją w mechanizm zliczający 
lub sprzęgło magnetyczne

zalety
 � Oszczędność:

 – szeroki zakres pomiarowy i niski próg rozruchu
 – zabezpieczenie przed: ingerencją polem magnetycznym (ekrany 

antymagnetyczne); ingerencją mechaniczną (osłona liczydła); wielokrotnym 
obrotem liczydła o kąt większy niż 360°

 � Komfort użytkowania:
 – łatwość montażu w instalacji 
 – modułowa budowa

 � Niezawodność:
 – trwała i niezawodna konstrukcja, 
 – zunifikowana wymienna wstawa pomiarowa 
 – bardzo dobre właściwości antykorozyjne i mechaniczne powłoki malarskiej (farby proszkowe-epoksydowe)

cechy szczególne
 � Szeroki zakres pomiarowy i niski próg rozruchu
 � Twarde łożyska wirnika
 � Klasa środowiskowa C
 � Liczydło wskazówkowo-bębenkowe umieszczone w hermetycznej osłonie
 � Blokada obrotu mechanizmu zliczającego przy obrocie o kąt większy niż 360°
 � Udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła
 � Odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego
 � Niskie straty ciśnienia

Blokada obrotu mechanizmu 
zliczającego przy obrocie o kąt 

większy niż 360°

Wymienna wstawa pomiarowa

Zespół nadajnika 
kontaktronowego

Standardowa długość 
przewodu nadajnika NC - 2m

Powłoka malarska z farby 
proszkowo-epoksydowej 

o bardzo dobrych własnościach 
antykorozyjnych

Zespół dwustronnie 
łożyskowanego wirnika 

(łożyska twarde)

pomiar 
wody i ciepła
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zgodność z normami i PrzePisami
 � Dyrektywa 2004/22/eC Parlamentu europejskiego i rady europy 
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych MiD

 � eN 1434-1:2007 Ciepłomierze Część 1-6
 � OiML r 75:2002 i OiML r 75:2006 Ciepłomierze Część 1-3
 � Certyfikat badania typu We SK 11-Mi004-SMU001
 � Klasyfikacja warunków środowiskowych, klimatycznych i mechanicznych - klasa B - wg PN-eN-14154-3:2005:A1
 � Klasyfikacja warunków środowiskowych mechanicznych - klasa M1 - wg rMG z dnia 18.12.2006r.
 � Klasyfikacja warunków środowiskowych elektromagnetycznych - klasa e1 - wg rMG z dnia 18.12.2006r.

zakres temPeratur
 θmin 0,1°C  -  θmin 130°C

klasa metrologiczna (mid)
Klasa 3 - H, V

Typ   MWN 130- 40-NC 50-NC 65-NC 80-NC 100-NC 125-NC 150-NC 200-NC 250-NC 300-NC

Średnica nominalna DN mm 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Minimalny strumień objętości qi m3/h 0,6 0,6 1 1,6 2,4 4 6 10 40 60

Nominalny strumień objętości qp m3/h 15 15 25 40 60 100 150 250 400 600

Maksymalny strumień objętości qs m3/h 30 30 50 80 120 200 300 500 800 1200

Zakres pomiaru r qp/ qi - 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10

Zakres wskazań - m3 106 107

Dokładność wskazań - m3 0,0005 0,005 0,05

Maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie Pmax - PN16

Zakres ciśnienia roboczego - bar Od 0,3 do 16

Maksymalna strata ciśnienia ΔP - ΔP10=(0,10bar)

Zakres temperatur: - - θ min = 0,10°C  , θ max = 130°C

Minimalna długość prostego 
odcinka przed i za 
przetwornikiem

- mm 0

Pozycja pracy - - H,V

Dopuszczalny maksymalny błąd 
(3 klasa dokładności) ef % ±(3+0,05 qp/qi) ale nie więcej niż ±5%

Klasa środowiskowa - - C

Kontaktronowy nadajnik 
impulsów NC - dm3/

imp 2,5;10; 25; 100; 250; 1000 (imp.  stand.)        
25;100;250;1000; 

2500;10000 
(imp. stand.)

250; 1000; 2500; 10000 (imp. stand.)

Długość L mm 200 200 200 225
200* 250 250 300 350 450 500

Wysokość

H mm 177 187 197 219 229 257 357 382 427 497

h mm 65 72 83 95 105 120 135 160 193 230

H1** mm 277 287 297 339 349 377 582 607 652 722

Dz mm 150 165 185 200 220 250 285 340 400 460

Masa kg 8,3 10,3 11 13,7 
14,2* 16 18,5 40,5 51,5 75,5 103,5

*) Na życzenie 
**) Wysokość przestrzeni do wyjęcia wstawki

Owiercenie kołnierzy wg PN-eN 1092-2 (PN10), DiN2532, DiN2501 (NP10), 
BS4504 (NP10); na zamówienie wersja PN16(NP16) 
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Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa janickiego 23/25, 60-542 Poznań
e-mail: handel@powogaz.com.pl
sekretariat: tel. +48 61 8418 101, fax +48 61 8470 192
dział handlowy: tel. +48 61 8418 133, 136, 138, 148
dział eksportu: tel. +48 61 8418 139

www.apator.com
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Strata ciśnienia

mbar     kPa

wykres strat ciśnienia

tyPowy wykres błędów

Przykład zamówienia
 � Oznaczenie

 � informacje dodatkowe
 – Owiercenie kołnierzy (wg opisu - Dane Techniczne)

Przykłady Połączeń dla realizacji zdalnego Przekazywania wskazań 
i Pomiaru strumienia objętości

 
Przetwornik

Nadajnik kontaktronowy (NC) Przelicznik

Impulsy 
NC

W1

W
1
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3

Moduł RF
Moduł M-Bus
RS 232
RS 485

biały

brązowyNC
LQM
LEC 5

mwn 130 - 65 - nc (100l/imp) 

      wartość impulsu
    nadajnik impulsów (przetwornik do ciepłomierzy)
       średnica nominalna
       max. tempteratura pracy    

pomiar 
wody i ciepła
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